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Proyecto arquitectonico Marvan Arquitectos. Arg. Ramén Moheno M.

DESCRIPCION Usos

Panel para muros, tipo sandwich, inyectado en linea * Elemento para fachadas y divisiones interiores para
continua con poliuretano expandido de alta densidad edificaciones que exigen un excelente acabado
(40 Kg/m?), ambas caras con placas de fibrocemento y estético.

union macho hembra formada en acero calibre 24. * Permite ser posicionado de manera vertical u

horizontal como revestimiento en fachadas sobre
cualquier tipo de estructura portante.
+ Elemento de muro, con posibilidad de construccion
CARACTERISTICAS autoportante para viviendas, oficinas, comercios,
industrias, etc.
* Excelente acabado estético tanto para exteriores
como para interiores.
* Compatible con diferentes sistemas de acabados y
recubrimientos.
+ Elevada resistencia mecanica con posibilidad de
construccion autoportante.
. éptimo aislamiento térmico.
* Ligero.
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ESPECIFICACIONES

* Producidos en un ancho de 1220 mm.
+ Largo en funcion a las exigencias especificas del
proyecto (2.00 - 5.50 m.).

+ La fijacidon de los paneles Metwall® es tipo

FIJACION

“oculta”, esto debido a que la cabeza es avellanada
y cuando se coloca el acabado para la terminacion

* Uniones macho-hembra con acero Cal. 24 formados
en linea de produccion.

* Anchos especiales 300, 400 y 600 mm para ajustes
de proyecto.

del panel queda oculta.

VENTAJAS

+ Por su tipologia de panel se puede colocar tanto
horizontal como vertical.

+ Compatible con diferentes acabados.

* Por ser modular, permite realizar ampliaciones con
gran facilidad.

+ Alta rigidez, proporcionando ahorro en estructura.

) Placa de fibrocemento.

© Tornillos autotaladrantes N. 8 x |1/4" PWH
avellanada.

© Placa de fibrocemento.
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Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz ( _f ) permisible con la carga maxima uniformemente distribuida (V). Las longitudes

han sido determinadas en ensayos practicos de modo que garantizan una flecha f<=fl200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga
de ruptura.

METECNO presenta esta ficha como una guia y no se responsabiliza del uso que se le dé.Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso.

En cumplimiento a la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Particulares, y su reglamento, nuestro aviso de privacidad esta publicado para usted en nuestras oficinas,
asi como en el siguiente enlace de internet http://www.metsc i

laviso_privacidad

Carretera Nacional, Km 251 No 601, Villa de Santiago
Santiago, Nuevo Leén - México 67300

Oficina:
(81) 2451.4000
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(81) 1736.0134 - ID 52*15*498
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